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ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании нашей продукции в разных странах необходимо учитывать 
местные нормы, в особенности, требования по технике безопасности.
Фотографии данного каталога отражают ситуации на разных стройплощадках 
в конкретный момент времени. По этой причине защитные элементы и анкерные 
детали, в частности, не могут рассматриваться как окончательные. Они подлежат 
оценке риска, которую проводит подрядчик.
Для иллюстрации каталога также использованы фотографии системы TRIO.

Дополнительно используется компьютерная графика в качестве презентации 
системы. Для обеспечения лучшего понимания иллюстрации были частично 
уменьшены в определенных аспектах. Элементы безопасности, которые, 
возможно, не были показаны в настоящих подробных описаниях, тем не менее 
должны применяться.

Показанные системы и оборудование могут быть недоступны в некоторых 
странах.

Инструкцию по сборке и применению, а также технику безопасности необходимо 
строго соблюдать при любых обстоятельствах. В случае нестандартного 
применения опалубки дополнительно требуется индивидуальный расчет.

Компания PERI оставляет за собой право на техническое усовершенствование 
своей продукции. Компания не несет ответственности за ошибки и опечатки, 
допущенные в каталоге.

ООО «ПЕРИ»
Опалубка  Строительные леса
Инженерное сопровождение
Головной офисно-складской комплекс
142407, Московская область, Ногинский район,
территория «Ногинск-Технопарк», д. 9
Тел.	8 (800) 505-37-65
www.peri.ru
market@peri.ru
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Рад, что  вы держите в  руках этот каталог. Ведь это 
значит, что  вас заинтересовала наша новая опалубка 
TRIO ST (STandard)! На страницах журнала много информа-
ции о продукте: почему стоит выбрать TRIO ST, какие у нее 
преимущества, технические характеристики и  варианты 
применения. Но  сперва я  расскажу, как  мы решили запу-
стить производство новой опалубки в России.

PERI — один из крупнейших в мире производителей и по-
ставщиков опалубки и строительных лесов. Клиенты в 95 
странах знают и  ценят нас за  технологичность оборудо-
вания и  качество услуг. Мы стремительно развиваемся 
и открываем новые направления бизнеса: одни из первых 
начали сдавать опалубку и леса в аренду и, пожалуй, един-
ственные на российском рынке, кто сопровождает аренд-
ные проекты от этапа подбора до возврата оборудования 
на  склад. Нам доверяют как  надежному партнеру, кото-
рый справится с  любой задачей. Будет это частный дом 
или сложнейший объект инфраструктуры.

Раньше бренд PERI воспринимался исключительно 
как  премиальный, а  продукт — дорогой. Сегодня наша 
стратегия — сделать качественную опалубку доступной 
для большего числа клиентов.

Мы понимаем, что  в  России строителям нужен свой про-
дукт, который учитывает особенности местных объектов 
и требования рынка в целом. Такой же качественный и на-
дежный, как в Германии, но приспособленный к заданным 
условиям и привлекательный по цене. Поэтому последние 
несколько лет мы развиваем стратегию локализации про-
изводства, тщательно соблюдая все стандарты и техноло-
гии компании PERI.

В 2015 году мы открыли первый в России завод PERI, кото-
рый выпускает двутавровую балку для балочно-ригельной 
опалубки стен и перекрытий.

В  2016  году запустили в  Подмосковье производство опа-
лубки TRIO MR (Modified for Russia) — системы, которая 
максимально адаптирована под  местные условия строи-

тельства. Ее новизна в  технических доработках, которые 
обеспечивают максимально удобный и безопасный монтаж. 
TRIO MR быстро заняла позицию одной из лучших и полу-
чила высокую оценку наших клиентов.

Время шло, и мы обратили внимание на проекты, для кото-
рых нужна стандартная опалубка без каких‑либо дополни-
тельных опций. Поэтому в 2018 году мы представили новую 
линейку базовых продуктов, первым из которых стала си-
стема TRIO ST — крупнощитовая опалубка для стен, колонн 
и фундаментов.

Эти продукты производятся в России, что напрямую сказы-
вается на ценообразовании, но не на качестве. Нам важно 
сохранить его на высшем уровне. Как контролируется про-
изводственный процесс и соответствие оборудования стан-
дартам PERI, вы узнаете на страницах каталога.

С  1993  года мы работаем на  российском рынке и  видим, 
как он развивается вместе с нами. Строители, которые ра-
ботают с опалубкой PERI, знают, что это тот уровень, на ко-
торый ориентируются другие производители. И мы верим, 
что наша новая линейка продуктов ST задаст новый стан-
дарт для всей отрасли монолитного строительства. И вме-
сте с ним строительный рынок России сделает еще один 
важный шаг вперед.

Итак, можно с уверенностью сказать, что мы готовы занять 
место лидера на рынке доступного оборудования и предло-
жить именно то, что вам нужно!

С уважением,
Харийс Чика,

генеральный директор
ООО «ПЕРИ»

Дорогой читатель!
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История опалубки TRIO
От немецкой классики  
до российской современности

1986 TRIO 2016 TRIO MR 2018 TRIO ST 

Компания PERI начинает произ-
водить крупнощитовую опалубку 
TRIO на головном заводе 
в Германии. Универсальная 
система с одним соединительным 
замком быстро завоевывает рынок 
Европы. В Россию TRIO впервые 
привезли в 1993 году для строи-
тельства онкологического центра 
в Самаре.

С тех пор множество местных 
строительных компаний выбрали 
эту опалубку для своих объектов.

Клиенты говорят, что TRIO — 
эталон качества и надежности 
среди опалубочных систем. 
А мы называем ее легендарной 
опалубкой.

Руководство компании решает 
производить крупнощитовую опа-
лубку в России. Этот шаг обуслов-
лен масштабом страны, объемом 
и спецификой местного рынка. 
Поэтому инженеры PERI разраба-
тывают новую систему — TRIO MR 
(modified for Russia — улучшенная 
для России). Они берут за основу 
классическую TRIO и модифици-
руют ее под условия и требования 
российских объектов: расширяют 
типоразмерный ряд для опалу-
бливания стен толщиной 20 см; 
добавляют ручки для безопасного 
монтажа; торцевые отверстия 
для удобного и быстрого соеди-
нения панелей; 120‑ый элемент 
для опалубливания колонн сечени-
ем до 105 х 105 см.

В итоге мы представляем рынку 
качественную и технологичную 
систему стеновой опалубки 
TRIO MR.

PERI Россия выходит на рынок 
опалубки с системой TRIO ST. 
Все то же отличное качество 
и надежность по немецким стан-
дартам, тот же бренд PERI. 
При этом мы слушаем своих кли-
ентов и стараемся предложить 
им системы, которые отвечают 
любым задачам и условиям.

Одни проекты требуют высоко-
технологичную опалубку с долгим 
сроком службы. Другим, наоборот, 
нужна стандартная и доступная 
система.

И как раз для таких случаев 
мы рады предложить систему 
TRIO ST, наш базовый продукт 
в линейке TRIO.
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Почему клиенты выбирают TRIO ST? 
Качественный стандарт по доступной цене

ВАРИАНТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ

СЕРВИС

 �Купить 
Хотите приобрести комплект опалубки? Легко! Склады с оборудованием 
по всей России позволят организовать доставку в кратчайшие сроки.

 �Купить в рассрочку 
Хотите разбить платежи и не вкладывать всю сумму сразу? 
Мы предложим вам рассрочку на выгодных условиях.

 �Купить и продать 
Не уверены, потребуется ли вам комплект этой опалубки на следующем 
объекте или просто нет места для хранения? По завершению проекта мы 
можем выкупить обратно щиты системы TRIO ST, которые соответствуют 
критериям качества PERI.

 �Ремонт 
Отремонтировать опалубку, чтобы стала как новая? Мы 
можем! У вас будут специальные выгодные условия 
на ремонт и очистку вашего комплекта TRIO ST.

 �Инженерное сопровождение 
Много слышали о лучших технических специалистах 
по опалубке? На всех этапах проекта с вами будут 
работать наши первоклассные инженеры.

 �Доставка 
Как быстро доставить оборудование? Вы можете 
забрать опалубку своим транспортом или мы окажем 
услугу доставки до вашего объекта.

 �Обучение 
Хотите наладить процесс управления опалубкой 
на объекте? Мы научим ваших сотрудников, 
как обслуживать, ремонтировать оборудование 
и управлять собственным парком.
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Производство 
Контроль качества на всех этапах

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПЕРВЫЙ КЛАСС

PERI — единственный производитель в России, 
который контролирует производство опалубки 
на всех этапах:

 �Сырье — работаем только с проверенными 
производителями;

 �Производственный процесс — следим 
за состоянием оборудования на линии;

 �Готовый продукт — проверяем геометрию 
и покраску каждого щита.

Производственная площадка TRIO ST прошла 
аккредитацию компании PERI. Более того, система 
менеджмента качества применительно к  производству 
опалубки соответствует требованиям ISO 9001:2015 
и подтверждена международным сертификатом. Завод 
имеет достаточное технологическое оснащение, чтобы 
обеспечить требуемую мощность. Также сварочные 
работы ведутся на  роботизированном оборудовании, 
что исключает непровар и некачественные сварные швы.

Мы постоянно проверяем производственную 
линию на  соответствие нашим критериям качества 
и  вносим улучшения в  производственный процесс. 
Более того, компания PERI дополнительно ввела 
строгую систему контроля качества производства 
и  обеспечила присутствие профессиональных кадров.

TRIO ST соответствует 1‑му классу опалубки 
по ГОСТ 34329‑2017 «Опалубка. Общие
технические условия» и ГОСТ 59936-2021 
«Опалубка крупнощитовая. Общие технические 
условия».
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Технические характеристики 
Обзор системы

Фанера 
18  мм

Плотность ламината 
220 г / м² 

Угол внутренний 
30 х 30  см, 30 х 50 

Угол шарнирный 
30 х 30  см

Распалубочный угол     
30 х 30  см

Количество тяжей
3 шт

Количество тяжей 
3 шт

Порошковая окраска 
с предварительной дробеструйной 
обработкой
120 мкм

Ширина щитов
120, 90, 80, 72, 60 см
50, 45, 44, 30, 24  см

Ширина колонных щитов
120, 90, 60  см
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Допустимое давление 
бетонной смеси

80 кН/ м² 

Толщина профиля 
3  мм

Высота щитов  
330, 300, 150 см
120, 90, 60 см

Высота колонных щитов 
330, 300, 150, 
120, 90, 60 см

Элементы с торцевыми 
отверстиями
высота: 330, 300,120 см
ширина: 90, 80, 72, 60, 50 см

Ручки на щитах 
330 х 120 см, 300 x 120 см,
150 х 120 см, 120 х 120 см
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Преимущества
Производственные, технические, эксплуатационные

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

 �Геометрия щитов строго соответствует стандартам опалубки 1‑го 
класса по ГОСТ 34329‑2017 «Опалубка. Общие технические условия» 
и ГОСТ 59936-2021 «Опалубка крупнощитовая. Общие технические 
условия». Поэтому щиты плотно примыкают друг к другу. 
Как результат, исключена протечка цементного молочка 
и необходимость последующей шлифовки стен.

 �Подготовка поверхности щитов перед окрашиванием, включая 
дробеструйную обработку, производится согласно ГОСТ 9.402‑2004. 
Порошковое покрытие, как следствие, обладает высокой адгезией 
к металлу и надежно защищает щиты от коррозии.

 �Автоматическая линия покраски исключает риск неполной обработки 
поверхности щитов.

 �Конусная стальная втулка обварена с двух сторон в среде защитного 
газа. Это дает усиление узла, который точечно воспринимает нагрузку 
от свежеуложенного бетона. Конусная втулка за счет своей формы 
дает больше гибкости для установки стяжного винта, легче обходить 
арматуру в стенах, что сокращает время на анкеровку щитов. Также 
конусная форма гарантирует легкую очистку анкерного отверстия 
от бетона одним ударом молотка.

 �Торцы фанеры в щите защищены герметиком с долгим сроком службы.

 �На бетонной поверхности не остается следов от заклепок, 

 �Колонны сечением до 105 х 105 см и с шагом 5 см выполняют 
с элементами TRIO TRS ST. Кроме того, эти элементы используют 
для опалубливания торцов стен. Они легко соединяются между собой 
колонными болтами.

 �3 способа для решения торцов стен без бруса: с помощью 
стандартного опалубочного щита и замков; колонного элемента 
и угловых соединителей; 3‑х колонных щитов и колонных болтов.

 �Безопасность и удобство ведения работ обеспечивают ручки 
на щитах.

 �Тяжи устанавливают в любые свободные анкерные отверстия, 
потому что многоцелевые элементы TRIO ST 72 имеют 
непрерывный ряд отверстий.
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Типоразмеры
Рассчитаны специально для российского рынка

 �44 элемент разработан специально 
для опалубливания торцов без бруса и фанеры 
при толщине стен 20 см (1)

 �50 элемент разработан для сборки наружного угла 
без использования бруса и деревянных вставок (2)

 �80 элемент разработан специально 
для опалубливания отходящих стен 
без использования бруса и деревянных вставок (3)

Такие решения сокращают время монтажа 
и демонтажа элементов до 15 %. Это значительно 
увеличивает темп производства работ и снижает 
трудозатраты.

1 2 3
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Комплектующие и оснастка
Гибкий подход 
при выборе комплектующих

КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

ВЫПРЯМЛЯЮЩИЕ ЗАМКИ
На ваш выбор российские или зарубежные

 �Подкосы в комплекте с адаптерами и пятками для установки 
опалубки в проектное положение и ее регулировки;

 �Выравнивающие ригели для соединения карт по высоте 
при наращивании;

 �Подмости для бетонирования обеспечивают безопасность 
на рабочем горизонте;

 �А также замки, тяжи и гайки.

Немецкий выпрямляющий замок BFD — это признанный стандарт. 
В то же время с локализацией производства мы стали сотрудничать 
с местными производителями оснастки. 
Поэтому имеем возможность укомплектовать TRIO ST 
замками, в том числе российских производителей.

12



Углы, доборы, отходящие стены 
Стандартные системные решения

Прямые углы

Прямые внешние углы опалубливаются двумя способами: 
панелями шириной 50, 60, 72 см; колонными элементами 
TRS. Таким же образом опалубливаются прямые стены 
шириной до 40 см.

Доборы

Самое простое и быстрое решение при доборе до 10 см — 
использовать брусок с выпрямляющим замком BFD.

Отходящие стены

Для стен толщиной до 20 см в качестве внешней опалубки 
используется панель шириной 80 см. в свою очередь угол 
TRIO ST образует внутреннюю опалубку.

Выравнивающий ригель

Выравнивающие ригели TAR 85 и 180 используется 
для сборки углов стен большой толщины, острых и тупых 
углов, а также в случае изменения толщины стен.

Непрямые углы

Непрямые внешние и внутренние углы  
(тупые до 135 и острые до 75) быстро опалубливаются 
шарнирными углами.
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Опалубка торцов 

Монтажные ручки 

Подкосы 

Системные решения для быстрой работы 

Проработанные детали для вашей безопасности

Различные варианты с долгим сроком службы

Для опалубливания торца 
доступен широкий ассортимент 
дополнительных приспособлений: 
от стандартных панелей 
до элементов, которые также 
позволяют выполнить торец 
с выпусками арматурных стержней 
в процессе бетонирования.
Для стен толщиной 20 см 
применяется элемент опалубки TR 
44 с выпрямляющим замком.

На щитах 330 х 120 см, 300 x 120 см, 150 х 120 см, 120 х 120 см

Для быстрой регулировки опалубки стен в системе TRIO ST предусмотрены различные варианты 
телескопических подкосов. Они имеют долгий срок службы, требуют минимальных затрат на техническое 
обслуживание и быстро устанавливаются.

На конце подкоса есть шпиндель с резьбой для регулировки с минимальным числом поворотов.

В комплекте с подкосами идут пятки для крепления к бетону и адаптеры для крепления к щитам.

2 СПОСОБА РЕШЕНИЯ ТОРЦОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫГОДА
Обеспечивают безопасность и удобство ведения 
монолитных работ. Когда опалубка установлена 
и закреплена, за них цепляются монтажным поясом, 
например, для закручивания гайки на уровне выше 
человеческого роста.

Время сборки опалубки по нашим расчетам 
сокращается до 15 %. Как следствие уменьшаются 
трудозатраты и увеличивается темп сборки.

с помощью 
стандартного 
опалубочного 

щита и замков;

с помощью щитов 
с торцевыми 
отверстиями
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Шахты 
Экономия времени на распалубливание 
и перемещение опалубки единой конструкцией

ПРЕИМУЩЕСТВА

Распалубочный угол системы TRIO ST предназначен 
для ускорения распалубливания лифтовых шахт 
и перемещения опалубки на новую захватку.
При демонтаже необходимо скрутить распалубочные 
углы, чтобы появился всесторонний зазор в 3 см. 
После этого внутреннюю опалубку шахты перемещают 
единой конструкцией за один подъем.

 �Экономия кранового времени

 �Экономия времени на монтаж 
и демонтаж за счет того, 
что внутренняя опалубка 
перемещается единой 
конструкцией

Колонны
Квадратного и прямоугольного сечения

С системными элементами TRIO TRS ST бетонируют 
колонны квадратного и прямоугольного сечения  
до 105 х 105 см с шагом 5 см.
Благодаря различной высоте колонных элементов 
наращивание выполняют с шагом до 30 см.
В колонных элементах TRS есть специальные отверстия 
в торцах профиля для простого и быстрого соединения 
элементов с помощью колонных болтов. Такое решение 
экономит время монтажа.

ВАЖНО!
При первой эксплуатации распалубочных углов 
необходимо ослабить гайки на шарнирных соединениях, 
т.к. гайки находятся в транспортировочном положении 
(плотно затянуты)!
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Безопасность и удобство эксплуатации
Стандартные системные решения 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Для безопасной работы с TRIO 
ST в системе предусмотрены 
подмости для бетонирования. 
Устанавливаются вручную 
на ребра щитов. Обеспечивают 
безопасность по всему периметру 
стен.

В системе TRIO ST предусмотрены 
принадлежности, которые заметно 
упрощают монтаж и демонтаж 
опалубки.

Отверстия. На ребрах 
щитов есть одинарные 
отверстия со встроенными 
втулками. Таким образом, 
подкосы и подмости 
для бетонирования можно 
установить в необходимом 
месте.

Монтажка. С ней панели 
легко отделяются от бетона 
и не получают повреждений. 
Направляющий ролик 
предотвращает также 
повреждения стены.
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Анкерный ключ 
используется для затяжки 
и ослабления гаек 
без молотка. С ним процесс 
занимает меньше времени 
особенно для верхних рядов 
тяжей.

С ключом для тяжей все 
операции выполняет один 
монтажник.

Анкерные отверстия 
освобождаются от бетона 
одним ударом молотка 
благодаря конической 
форме втулки. Важно! 
Освобождать отверстия 
необходимо со стороны 
фанеры.

Адаптеры 
подкосов и другие 
приспособления крепятся 
как к вертикальным, так 
и к горизонтальным ребрам, 
в зависимости от типа 
комплектующих.
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Малоэтажное 
строительство 

Фундаменты 

Небольшие 
элементы 
и лёгкий вес 

Простая 
и удобная 
технология работ 

Щиты типоразмеров от 120 
х 120 и меньше имеют 
небольшой вес и применяются 
в малоэтажном строительстве, где 
не предусмотрена работа крана. 
Такие элементы переставляют 
вручную, что позволяет 
сократить затраты на подъёмное 
оборудование.
С помощью элементов TRIO ST 
возводят стены и фундаменты 
в малоэтажном строительстве. 
За счет широкого номенклатурного 
ряда система отлично подходит для 
опалубливания как типовых, так и 
нестандартных конструктивов.

Для опалубливания фундаментов 
щиты системы TRIO ST 
устанавливают в горизонтальном 
положении. Для их крепления 
между собой используют 
накладки, подвески для тяжей 
или перфоленту с зажимами.
Для отдельно стоящих 
фундаментов используют накладку 
TRIO ST в конфигурации «Ветряная 
мельница».
Подвеска для тяжей позволяет 
выполнить анкеровку за пределами 
фундамента, что целесообразно 
при густом армировании. Тяж 
в этом случае не остается в теле 
бетона.
Если у ленточных или столбчатых 
фундаментов отсутствует нижний 
ярус анкеровки, то используют 
перфоленту с зажимами.

Круглые стены 

Надёжные 
системные 
решения  

Круглые стены опалубливают 
щитами TRIO ST с доборными 
брусками.
Для обеспечения оптимальной 
работы выпрямляющего замка 
максимальный угол разворота 
элементов не должен превышать 
5,2 градусов.
Для установки тяжей размер 
внутреннего клиновидного бруса 
должен быть не менее 4 см.
Максимальная ширина брусьев:
Выпрямляющий замок — 10 см
Удлиненный замок — 26 см

ВАЖНО!
В данном применении нельзя 
устанавливать выпрямляющий 
замок на ребра жесткости!
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Стальные панели TRIO ST, h = 3,30м
Вес, кг Артикул

180,00 209134 Панель TR ST 330x120 = 3,96 м2

71,00 209135 Панель TR ST 330x24 = 0,79 м2

Вес, кг Артикул

145,40 209145 Панель TR ST 330x90 = 2,97 м2

 81,50 209136 Панель TR ST 330x30 = 0,99 м2

Детали:
Коническое анкерное отверстие обеспечит анкеровку 
под углом 3° в каждую сторону c тяжами DW15.
Элемент с фанерой 18 мм.

Детали:
Коническое анкерное отверстие обеспечит анкеровку 
под углом 3° в каждую сторону c тяжами DW15. 
Элемент с фанерой 18 мм.
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Вес, кг Артикул

134,80 209144 Панель TR ST 330x80 = 2,64 м2

95,80 209138 Панель TR ST 330x44 = 1,45 м2

Вес, кг Артикул

137,80 209059 Универс. панель TRM ST 330x72 = 2,38 м2

126,60 209143 Панель TR ST 330x72 = 2,38 м2

Детали:
Элемент с фанерой 18 мм

Детали:
Элемент с фанерой 18 мм
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Вес, кг Артикул

96,90 209139 Панель TR ST 330x45 = 1,49 м2

102,00 209140 Панель TR ST 330x50 = 1,65 м2

Вес, кг Артикул

112,20 209141 Панель TR ST 330x60 = 1,98 м2

217,60 209056 Колонная панель TRS ST 330x120 = 3,96 м2

Детали:
Элемент с фанерой 18 мм

Детали:
Элемент с фанерой 18 мм, в комплекте с заглушками 
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Вес, кг Артикул

173,30 209060 Колонная панель TRS ST 330x90 = 2,97 м2

130,90 209058 Колонная панель TRS ST 330x60 = 1,98 м2

Вес, кг Артикул

96,811 209010 Внут. угол TE ST 330x30x30 = 1,98 м2

123,93 209039 Шарнир. угол TGE ST 330x30x30 = 1,98 м2

Детали:
Элемент с фанерой 18 мм, в комплекте с заглушками 

Детали:
Элемент TGE ST для углов от 75°. Может использоваться 
как внутренний так и внешний угол. Элемент с фанерой 18 мм.
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Вес, кг Артикул

137,097 209023 Внут. угол TE R-ST 330х50х30 (правый) = 2,64 м2

137,097 209017 Внут. угол TE L-ST 330х50х30 (левый) = 2,64 м2

Детали:
Элемент с фанерой 18 мм, в комплекте с заглушками 

Левый угол Правый угол

Детали:
Для перемещения комплекта внутренней 
опалубки шахт.

Вес, кг Артикул

80,00 209028 Распалубочный угол ST 120, 3 мм = 0,72 м2

95,00 209029 Распалубочный угол ST 150, 3 мм = 0,90 м2

180,00  209030 Распалубочный угол ST 300, 3 мм = 1,80 м2

195,00  209031 Распалубочный угол ST 330, 3 мм = 1,98 м2
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Стальные панели TRIO ST, h = 3,00 м
Вес, кг Артикул

165,50 209101 Панель TR ST 300x120 = 3,60 м2

64,40 209103 Панель TR ST 300x24 = 0,72 м2

Вес, кг Артикул

133,30 209129 Панель TR ST 300x90 = 2,70 м2

74,40 209105 Панель TR ST 300x30 = 0,90 м2

Детали:
Коническое анкерное отверстие обеспечит анкеровку 
под углом 3 ° градуса в каждую сторону c тяжами DW15. 
Элемент с фанерой 18 мм.

Детали:
Элемент с фанерой 18 мм
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Вес, кг Артикул

116,10 209121 Панель TR ST 300x72 = 2,16 м2

127,00 209054 Универс. панель TRM ST 300x72 = 2,16 м2

Детали:
Элемент с фанерой 18 мм

Вес, кг Артикул

123,60 209125 Панель TR ST 300x80 = 2,40 м2

87,60 209108 Панель TR ST 300x44 = 1,32 м2

Детали:
Элемент с фанерой 18 мм
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Вес, кг Артикул

88,50 209109 Панель TR ST 300x45 = 1,35 м2

93,30 209111 Панель TR ST 300x50 = 1,50 м2

Вес, кг Артикул

102,70 209116 Панель TR ST 300x60 = 1,80 м2

195,60 209052 Колонная панель TRS ST 300x120 = 3,60 м2

Детали:
Элемент с фанерой 18 мм

Детали:
Элемент с фанерой 18 мм. 
В комплекте с заглушками. 
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Вес, кг Артикул

155,70 209055 Колонная панель TRS ST 300x90 = 2,70 м2

117,00 209053 Колонная панель TRS ST 300x60 = 1,80 м2

Вес, кг Артикул

88,686 209008 Внут. угол TE ST 300x30x30 = 1,80 м2

113,098 209038 Шарнир. угол TGE ST 300x30x30 = 1,80 м2
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Детали:
Элемент с фанерой 18 мм. 
В комплекте с заглушками. 

Детали:
Элемент TGE ST для углов от 75°. Может использоваться 
как внутренний так и внешний угол. Элемент с фанерой 18  мм. 
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Вес, кг Артикул

123,449 209022 Внут. угол TE R-ST 300х50х30 (пр) = 2,40 м2

123,449 209016 Внут. угол TE L-ST 300х50х30 (лв) = 2,40 м2

Вес, кг Артикул

37,24 211180 Внеш. угол TRIO 300 х 12 х 12

Левый угол Правый угол

Детали:
Элемент с фанерой 18  мм. В комплекте с заглушками.
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Детали:
Предназначен 
для формирования 
внешних углов стен.
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Вес, кг Артикул

91,90 209077 Панель TR ST 150x120 = 1,80 м2

34,10 209078 Панель TR ST 150x24   = 0,36 м2

Стальные панели TRIO ST, h = 1,50 м

Вес, кг Артикул

72,80 209086 Панель TR ST 150x90 = 1,35 м2

38,60 209079 Панель TR ST 150x30 = 0,45 м2

450 450

900

15
00

300

15
00

90 90

Детали:
Коническое анкерное отверстие обеспечит анкеровку под углом 3° градуса 
в каждую сторону c тяжами DW15. Элемент с фанерой 18  мм. 
В комплекте с заглушками.

Детали:
Элемент с фанерой 18  мм.
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Вес, кг Артикул

67,40 209085 Панель TR ST 150x80 = 1,20 м2

46,00 209080 Панель TR ST 150x44 = 0,66 м2

Вес, кг Артикул

63,10 209084 Панель TR ST 150x72 = 1,08 м2

46,60 209081 Панель TR ST 150x45 = 0,68 м2
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Детали:
Элемент с фанерой 18  мм.

Детали:
Элемент с фанерой 18  мм.
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Вес, кг Артикул

54,60 209083 Панель TR ST 150x60 = 0,90 м2

49,20 209082 Панель TR ST 150x50 = 0,75 м2

Вес, кг Артикул

107,10 209045 Колонная панель TRS ST 150x120 = 1,80 м2

62,10 209046 Колонная панель TRS ST 150x60 = 0,90 м2
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Детали:
Элемент с фанерой 18  мм.

Детали:
Элемент с фанерой 18  мм.
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Вес, кг Артикул

83,90 209047 Колонная панель TRS ST 150x90 = 1,35 м2

   46,712   209006 Внут. угол TE ST 150х30х30 = 0,90 м2

Вес, кг Артикул

65,392 209019 Внут. угол TE R-ST 150х50х30 (пр)= 1,20 м2

65,392 209013 Внут. угол TE L-ST 150x50x30 (лв)= 1,20 м2
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Левый угол Правый угол

Детали:
Элемент с фанерой 18  мм. Колонная панель 
поставляется в комплекте с заглушками.

Детали:
Элемент с фанерой 18  мм. В комплекте с заглушками.
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Вес, кг Артикул

76,60 209067 Панель TR ST 120x120 = 1,44 м2

27,60 209068 Панель TR ST 120x24   = 0,29 м2

Стальные панели TRIO ST, h = 1,20 м

Вес, кг Артикул

61,20 209076 Панель TR ST 120x90 = 1,08 м2

31,50 209069 Панель TR ST 120x30 = 0,36 м2

Детали:
Элемент с фанерой 18  мм. В комплекте с заглушками.
Коническое анкерное отверстие обеспечит анкеровку под углом 3° 
градуса в каждую сторону c тяжами DW15.

Детали:
Элемент с фанерой 18  мм.
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Вес, кг Артикул

56,30 209075 Панель TR ST 120x80 = 0,96 м2

37,90 209070 Панель TR ST 120x44 = 0,53 м2

Вес, кг Артикул

52,70 209074 Панель TR ST 120x72 = 0,86 м2

38,30 209071 Панель TR ST 120x45 = 0,54 м2
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Детали:
Элемент с фанерой 18  мм.

Детали:
Элемент с фанерой 18  мм.
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Вес, кг Артикул

45,40 209073 Панель TR ST 120x60 = 0,72 м2

40,60 209072 Панель TR ST 120x50 = 0,60 м2

Вес, кг Артикул

93,00 209041 Колонная панель TRS ST 120x120 = 1,44 м2

52,20 209042 Колонная панель TRS ST 120x60 = 0,72 м2
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Детали:
Элемент с фанерой 18  мм.

Детали:
Элемент с фанерой 18  мм. В комплекте с заглушками.
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Вес, кг Артикул

71,90 209044 Колонная панель TRS ST 120x90 = 1,08 м2

Вес, кг Артикул

38,499 209005 Внут. угол TE ST 120x30x30 = 0,72 м2

80,092 209035 Шарнир. угол TGE ST 120x30x30 = 0,72 м2
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Детали:
Элемент с фанерой 18  мм. В комплекте с заглушками.

Детали:
Элемент с фанерой 18  мм. Элемент TGE ST для углов от 75°. 
Может использоваться как внутренний так и внешний угол.
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Вес, кг Артикул

55,409 209018 Внут. угол TE R-ST 120х50х30 (пр)= 0,96 м2

55,409 209012 Внут. угол TE L-ST 120х50х30 (лв)= 0,96 м2

Левый угол Правый угол

Правый угол

Детали:
Элемент с фанерой 18  мм. В комплекте с заглушками.
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Вес, кг Артикул

48,90 209181 Панель TR ST 90x90 = 0,81 м2

21,00 209173 Панель TR ST 90x24 = 0,22 м2

Вес, кг Артикул

45,10 209180 Панель TR ST 90x80 = 0,72 м2

24,40 209174 Панель TR ST 90x30 = 0,27 м2

Вес, кг Артикул

42,10 209179 Панель TR ST 90x72 = 0,65 м2

29,60 209175 Панель TR ST 90x44 = 0,40 м2

Стальные панели TRIO ST, h = 0,90 м
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Детали:
Элемент с фанерой 18  мм. 

Детали:
Элемент с фанерой 18  мм. 

Детали:
Элемент с фанерой 18  мм. 
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Вес, кг Артикул

35,60 209178 Панель TR ST 90x60 = 0,54 м2

31,90 209177 Панель TR ST 90x50   = 0,45 м²

Вес, кг Артикул

30,00 209176 Панель TR ST 90x45 = 0,41м2

75,10 209063 Колонная панель TRS ST 90x120 = 1,08 м2

Вес, кг Артикул

58,80 209066 Колонная панель TRS ST 90 x 90 = 0,81 м2

42,58 209064 Колонная панель TRS ST 90 x 60 = 0,54 м2
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Детали:
Элемент с фанерой 18  мм. 

Детали:
Элемент с фанерой 18  мм. Колонная панель поставляется в комплекте с заглушками. 

Детали:
Элемент с фанерой 18  мм. Колонная панель поставляется в комплекте с заглушками. 
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Вес, кг Артикул

30,182 209024 Внут. угол TE ST 90x30x30 = 0,54м2

Вес, кг Артикул

45,329 209004 Внут. угол TE R-ST 90х50х30 (пр)= 0,96 м2

45,329 209002 Внут. угол TE L-ST 90х50х30 (лв)= 0,96 м2

Левый угол Правый угол

Детали:
Элемент с фанерой 18  мм.

Детали:
Элемент с фанерой 18  мм. В комплекте с заглушками.

40



Стальные панели TRIO ST, h = 0,60 м

Вес, кг Артикул

33,90 209172 Панель TR ST 60x80 = 0,48 м2

Вес, кг Артикул

23,10 209149 Панель TR ST 60x50 = 0,30 м2

Вес, кг Артикул

54,30 209061 Колонная панель TRS ST 60x120 = 0,72 м2

30
0

30
0

60
0

25

25
55
0

340

300 500

800

25
55
0

25

60
0

240

12
0

800

25

340

500

60
0

190 190

450

60
0

165 165

24
2

35
8

25
55
0

25

60
0

12
0

1200
75 7521x50=1050

Детали:
Элемент с фанерой 18  мм. 
Коническое анкерное отверстие обеспечит 
анкеровку под углом 3 ° градуса в каждую 
сторону c тяжами DW15.

Детали:
Элемент с фанерой 18  мм. В комплекте с заглушками.
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Вес, кг Артикул

42,00 209062 Колонная панель TRS ST 60x90 = 0,54м2

21,881 209011 Внут. угол TE ST 60x30x30 = 0,36м2
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Вес, кг Артикул

31,682 209003 Внут. угол TE R-ST 60x50x30 (пр) = 0,48 м2

31,682 209001 Внут. угол TE L-ST 60х50х30 (лв) = 0,48 м2

Левый угол Правый угол

Детали:
Элемент с фанерой 18  мм. В комплекте с заглушками.

Детали:
Элемент с фанерой 18  мм. 
В комплекте с заглушками.
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Вес, кг Артикул

3,50 203330 Выпрямляющий замок

Вес, кг Артикул

2,50 206795 Замок клиновой 

2,00 208671 Замок клиновой LT

Детали:
Для соединения щитов с добором до 10 см.

Комплектующие и оснастка

Вес, кг Артикул

0,8 207287 Гайка 15 D = 90 мм

0,7 208135 Гайка 15 D = 100 мм

1,0 207475 Гайка 15 D = 130 мм

1,3 207691 Шарнирная гайка 120 х 120 мм 

Детали:
С шарнирной, нетеряемой гайкой.
Допустимая нагрузка согласно DIN 18216: 90 кН
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Вес, кг Артикул

0,90 203566 Натяжной крючок ST 300

Вес, кг Артикул

1,20 207931 Торцевой тяж TS, оцинк.

Детали:
Для передачи усилий от торцевой опалубки на раму элемента. 
Допустимое растягивающее усилие: 20 кН

Вес, кг Артикул

8,27 203567 Кронштейн подмостей ST

Детали:
Крепится посредством навешивания 
на горизонтальные ребра.

Допустимая нагрузка: 150 кг/м2 
при расстоянии, макс.: 1,35 м
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уточнить у Сергея,  уюираем или 
меняем детали? 

Вес, кг Артикул

2,99 203590 Нижний упор

Детали:
Позволяет закрепить нижнюю часть 
опалубочного щита TRIO ST.

Вес, кг Артикул

1,49 203569 Адаптер подкоса ST

Детали:
Для крепления распорок MR к горизонтальным 
и вертикальным поперечным профилям щита.

В комплект входит:
Болт М20х70 с гайкой;
Болт М16х40 с гайкой.

Вес, кг Артикул

9,27 205205 Ригель 85

19,50 203565 Ригель 180

Детали:
Ригель 85 и 180 красные, с порошковым покрытием.
Без крюка подвески.
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Вес, кг Артикул

0,62 207975 Болт для колонн TRIO, оцинк.

Вес, кг Артикул

0,004 229024 Заглушка Ø 25 мм для TRS

Детали:
Для элементов колонн TRIO TRS ST 
забивается заподлицо.

Детали:
Предотвращает соскальзывание элементов. 
Защищает фанеру от повреждений.

Вес, кг Артикул

0,021 229025  Штифт для штабелирования DW 20 RUS

Вес, кг Артикул

9,1 211000 Крановый захват MR 1,5T

Детали:
По 2шт. на каждую транспортируемую единицу!
Соблюдать руководство по эксплуатации!

Грузоподъемность: 1,5 т
Угол наклона стропа ≤30°
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Больше продуктов на shop.peri.ru

Единый номер PERI Россия
8 (800) 505-37-65
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Оптимальная система 
для любого проекта 
и любых требований

Принадлежности

Стеновая опалубка Опалубка колонн

Опалубка для перекрытий Консольно-переставные леса Опалубка туннелей Опалубка мостов

Опорные леса Фасадные лесаСтроительные леса Промышленные леса

Лестницы, рабочие платформы Защитные ограждения Услуги

Опалубка

Промышленные  
и строительные леса

Сервисы

PERI Академия

www.peri.ru
www.lesa.peri.ru
www.academy.peri.ru

Ответим на ваши вопросы:

8 800 505 37 65 
market@peri.ru


